9 LERRAMIENTO VIDRIADO:

permite asoleamiento
vinculo visual
protagonista de la imagen del edificio
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GAMMA TOWER * Muro cortima como elemento comumicador

2 EDIFICIO CORPORATIVO:

busca capfar empresas de mediano porfe
y transformarse en un simbolo
corporafivo

Los materiales seleccionados y su diseno ?

transmiten la retorica del edificio de Z
. . - y

oficinas de los paises centro =

s

=

EL VIDRIO HOY ’

elemento vital en la arquitectura de nuestros dias, en blsqueda de maximas
superficies vidriadas por mejores visuales y mayor iluminacion natural

N\ J




FAMILIA TECNOLOGICA - CERRAMIENTOS VIDRIADQOS
GAMMA TOWER * Muro cortima

(en gral de Al o Acero inox) con grandes
elemenfos acristalados fijos o practicables

El arquitecto define el proyecto general A (
para que la empresa especializada en muro corfina realice el detalle.
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GAMMA TOWER * Muro cortima

2 SISTEMAS CONSTRULTIVOS para muros corrina:
.«‘“f::“f“\
wf E
SISTEMA STICK o SISTEMA FRAME (UNITIZED)

'd

0 combinados
/STltK \ /SISTEMA FRAME (UNITIZED)

Mas simple (con lineas estandarizadas) Marcos de Al listfos para ser montados.
Malla de perfiles en horizontal y Se ensamblan uno a confinuacion de otro.
vertical seqin modulacion de fachada La estructura de Al del muro corfina se
Aplomado, nivelado y fijado el fija por anclajes a lo fes de losa.
entramado, se montan los cristales y -

&men’ros. \

Enftre modulos queda una pequeiia junta vertical, que

*x Absorbe diferencias dimensionales de fabricacion y montaje.
* Regula pequenos movimientos de la esfructura del edificio.

* Permite dilatacion térmica del muro cortina modulo a modulo

i e
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal - Vidrios

2 lipos y funcionas da vidrios

TIPOS DE VIDRIO FUNCIONES DEL VIDRIO
/ VIDRIO TEMPLADO \ / VISION \
VIDRIO TERMOENDURECIDO HIGIENE
VIDRIO LAMINADO ESTETICAS
VIDRIO CON CAPAS METALICAS + AISLAMIENTO
VIDRIO COLOREADOS EN MASA CONTROL SOLAR

k VIDRIO CON CAMARA DE ARRE / k SEGURIDAD /

= Solucion programatica
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal - Vidrios

2 Vidrio laminado c/conirol solar =« ¢

AGC YourGlass /INTENCIONES BUSCADAS \

GLASS UNLIMITED

Imagen de espejo urbano
Sin distorsiones opticas

Seguridad

o J

ﬁARACTERISTICAS DEL VIDRIO UTILIZADO ! =
VIDRIO DE SEGURIDAD - En caso de rotura no causa dano a las personas. ] Float
VIDRIO DE PROTECCION - En caso de rotura es dificil de traspasar o aftravesar. rtliul_r;Eal
MEJORA DE LAS PROPIEDADES ACUSTICAS - El butiral disminuye la resonancia. e
PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA - Es absorbida por el bufiral. ge kil

(PVE)
QONTROL SOLAR - Modulan la energia que penetra en el interior de un edificio/ ./\I | LW
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal - Vidrios

CARACTERISTICAS LUMINOSAS

@ Transmitida @ Reflejada
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O Transmitida 90 86 79 57 34 29 26 27 27 77
Reflejada 8 8 7 6 34 11 35 12 12 13
Tipo de vidrio
N Tipo de vidrio Espesor Nombre comercial
1 Vidrio simple & mm L mm Planibel Clear Clear
2 ||Vidrio simple 12 mm 12 mm Planibel Clear Clear
3 |[Vidrio simple coloreado en masa (Azul) L mm Planibel Coloured Azur (Azul)
L |Vidrio simple coloreado en masa (Gris) L omm Planibel Coloured Grey (Gris)
5 [Vidrio Laminado c/control solar #1 10,38 mm Stopsol Supersilver Grey n21
6 |J|Vidrio Laminado c/contfrol solar #2 10,38 mm Stopsol Supersilver Grey n22
7 JDVH Laminado c/control solar #1 + simple 23 mm (6+15+6) Stopsol Supersilver Grey n21 + 15 mm aire + Planibel clear
8 [DVH Laminado c/control solar #2 + simple 27 mm (6+15+6) Stopsol Supersilver Grey n22 + 15 mm aire + Planibel clear
9 |JIDVH Laminado ¢/ control solar #2 + simple 37 mm (6+25+6) Stopsol Supersilver Grey n22 + 25 mm aire + Planibel clear
10 |[DVH Simple + Laminado c/control solar #3 2% mm (6+15+6) Planibel Clear + 15 mm aire + Planibel Top N+ n23
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal - Vidrios

CARACTERISTICAS ENERGETICAS

@EFactor Solar

100 7
90 87
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@ Factor Solar 87 78 68 47 48 77 35 37 37 70
Tipo de vidrio
N Tipo de vidrio Espesor Nombre comercial
1 |Vidrio simple & mm L mm Planibel Clear Clear
2 |Vidrio simple 12 mm 12 mm Planibel Clear Clear
3 |Vidrio simple coloreado en masa (Azul) L mm Planibel Coloured Azur (Azul)
4 |Vidrio Laminado c/control solar #1 10,38 mm Stopsol Supersilver Grey n21
5 |Vidrio Laminado c/control solar #2 10,38 mm Stopsol Supersilver Grey n22
6 |DVH Simple + simple 2L mm (L+6+4) Planibel clear + 16 mm aire + Planibel clear
7 |DVH Laminado c/control solar #1 + simple 27 mm (6+15+6) Stopsol Supersilver Grey n21 + 15 mm aire + Planibel clear
8 |DVH Laminado c/confrol solar #2 + simple 27 mm (6+15+6) Stopsol Supersilver Grey n22 + 15 mm aire + Planibel clear
9 |DVH Laminado c/ control solar #2 + simple 37 mm (6+25+6) Stopsol Supersilver Grey n22 + 25 mm aire + Planibel clear
10 |TVH Simple + Simple + Simple Libk mm (L+16+L +16+4) Planibel clear + 16 mm + Planibel clear + 16 mm + Plnibel Clear
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal - Vidrios
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rsilvar Gray 41 « Caracrarisricas rarmic

COMPORTAMIENTO TERMICO
7
58
6 z 56 56
5
3
§ 4
@ 3,3
3 s . 2.9
"g 2,6 2,7
2 1.8 1.9
1
(6]
1 2 3 4 7 8 9 10
U 5,8 5,6 5,6 3,3 2,8 2,6 2,7 1,8 2,9 1,9
Ele mento
N Elemento Espesor Nombre comercial
1 Vidrio simple & mm L mm Planibel Clear Clear
2 JVidrio simple 12 mm 12 mm Planibel Clear Clear
3 |Vidrio Laminado c/control solar #1 10,38 mm Stopsol Supersilver Grey n21
L |DVH Simple + simple 1 mm (4 +6+4) Planibel clear + 6 mm aire + Planibel clear
5 |DVH Simple + simple 33 mm (4+25+L) Planibel clear + 25 mm aire + Planibel clear
6 DVH Simple + simple 33 mm (4+25+4) Planibel clear + 25 mm Krypton 90% + Planibel clear
? JDVH Laminado c/control solar #1 + simple 27 mm (6+15+6) Stopsol Supersilver Grey n21 + 15 mm ajre + Planibel clear
8 TVH Simple + Simple + Simple Lt mm (L+16+4 +16+4) Planibel clear + 16 mm + Planibel clear + 16 mm + Plnibel Clear
9 1Pared de ladrillos comunes 15 cm espesor 150 mm
10 |Pared de ladrillos comunes 30 cm espesor 300 mm
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal - Vidrios

AISLAMIENTO AL RUIDO AEREO DIRECTO

OdB
36 1

35 35

35

34

33

32

dB

31

30

30

29

28

27
1 2 3

=dB 30 35 35
Tipo de vidrio

Elemento Espesor Nombre comercial
Vidrio simple & mm L mm Planibel Clear Clear
Vidrio simple 12 mm 12 mm Planibel Clear Clear
Vidrio Laminado c/control solar #1 10,38 mm Stopsol Supersilver Grey n21

w [N = =
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal - Vidrios

al punto de visra da la sustenrabilidad

4 )

El Silicio es el principal
componente del vidrio y es el
segundo elemento mas abundante

en la corteza terrestre (27,7%
en peso) después del oxigeno
N\ J

~

Material totalmente reciclable
No hay limite en la cantidad de veces que puede ser reprocesado.

No se pierden propiedades.

\ Se ahorra alrededor del 30% de energia con respecto al vidrio nuevo. /
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal Estructura DE ALUMINIO

MATERIAL: ALUMINIO

AL )

elemento quimico que
se extrae de la
corteza terrestre

/_/-.\.;\\\x [ \
/- /.\ v\ Bauxita

f f' f \ E 1 mineral de donde

| O |. | ® | se extrae el aluminio

SR /| ]

1'._ \ S f
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GAMMA TOWER * Elemenfto fumciomal -ESTRUCTURA DE ALUMINIQ

axtrusion

La extrusion es un proceso tecnologico que consiste en dar forma o moldear una masa
haciéndola salir por una abertura especialmente dispuesta para conseguir perfiles de disefio
complicado.

Se consigue mediante la utilizacion de un flujo continuo de la materia prima, generalmente
productos metallrgicos o plasticos. Las materias primas se someten a fusion, transporte,
presion y deformacion a través de un molde segin sea el perfil que se quiera obtener.

El aluminio debido a sus propiedades es uno de los metales que mas se utiliza para producir
variados y complicados tipos de perfiles que se usan principalmente en las construcciones de
carpinteria metalica. Se puede extruir tanto aluminio primario como secundario obtenido mediante
reciclado.
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal — estructura de alumimio

Reciclaje. Aluminio secundario

Chatarra de aluminio comprimida.

El aluminio es cien por cien reciclable sin merma de sus cualidades. El
refundido del aluminio necesita poca energia. El proceso de reciclado
requiere solo un 5% de la energia necesaria para producir el metal
primario inicial.

En Europa el aluminio disfruta de tasas de reciclado altas que oscilan entre
el 42% de las latas de bebidas y el 85% de la construccion y el 95% del
transporte.

Al aluminio reciclado se le conoce como aluminio secundario, pero mantiene
las mismas propiedades que el aluminio primario. El aluminio secundario se
produce en muchos formatos y se emplea en un 80% para aleaciones de

inyeccion. Otra aplicacion importante es para la extrusion.
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal — estructura de alumimio

Columnas vy
travesanos

ALZADO

(VISTA INTERIOR, EXPRESION EXTERIOR)
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal — estructura de alumimio

ANCLAJE

DE LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO

A LA ESTRUCTURA DE HORMIGON //‘
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Dibujos de I|Ivan Arcos
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GAMMA TOWER * Elemento fumciomal — estructura de alumimio

VENTILACION
DE LOS ANTEPECHOS

a5 N

\E\

ey
N

AISLACION ACUSTICA
CAJONES DE MELAMINICO

CON LANA D VIDRIO EN SU INTERIOR
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GAMMA TOWER * Muro Cortima

Proveedor Aluminios del Uruguay
Bulones

amurados a
estructura

<
- resistente . . .

g5 HoA Distancia entre eje de losas
g > . .

| 2,70 metros.
Ll L}l Platina /
i H Ho W  Soporte

;L | e vertical

Sistema Suprema.

= — R b o Dimensiones de

1 1= uminio las piezas de

| cristales 180
Marco por 90 cm.

Ventana Disposicion por

piso: tres en
horizontal y
seis en
vertical.

‘ Vidrio
. ———————— . ___ ]

DETALLE H2
ESCALA 1:2
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GAMMA TOWER * Muro Cortima: Detalle Remate superior

Al ser la estructura de H.A. el muro cortina
deberd resolver las interfaces entre diferentes
materiales, en distintfos puntos del edificio.

Chapa Acero
Inoxidable

Detalle de resolucidon del
encuentro de la fachada
vidriada con la azotea
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GAMMA TOWER * Muro Cortima

(

El sistema Suprema no preveé
terminaciones del muro corftfinas en su
perimetro, por lo tanto fueron disefas

s las piezas necesarias para su
i respuesta constructiva y su valor de

—— \kdiseﬁo. 4}

>
]

TERMINACION
EJE DE MODULACION
(78X

3 GRAPAS POR PISO g

ey

DETALLE H1
ESCALA 12
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GAMMA TOWER * Muro Cortima: Detalle Canalon.

inoxidable

Caiio
desagie

H

(/V

Todos los
dispositivos
constructivos ftienen :
una importante carga _ [
de valor estético.

\_
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GAMMA TOWER * Flexibilidad Funciomal: Plamta Libre

Edificio Entfre medianera con planta libre
y losa pretensada

/Variaciones Organizativas Espaciales \ / \

1. Existencia de piso técnico que posibilita la
diversidad de tipologias organizativas -
2. Posibilidad de separaciones mediante ///7
cerramientos livianos — |
3. Problemas de iluminacion generada a partir de su !
implantacion entre medianeras y la imposibilidad o e @'
\\k de acceder a iluminacion natural toda el area =va }< =
7] mn
! AL

(=
" = =
‘_,‘ 3 "_“ | I~ ’/>\ s
il | b aw;
B RV
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GAMMA TOWER * Muro Cortima : Acondiciomamientos

/,La ventilacion del edificio es proporcionada por la posibilidad de “\

articulacion del vano y no por un calculo de renovacion del aire.
No existe ventilacion cruzada.

Debido a la orientacidon en la mafiana el edificios debe protegerse con
elementos pasivos (cortina) de la radiacion solar. En la tarde se debe

\\fompensar de forma artificial la falta de iluminacion natural. ‘4/

El edificio se propone crear su propio microclima: para esto utiliza
sistemas de aire acondicionado de confrol individual. Se utiliza

ducto de aire para la instalacion de los equipos condensadores.

el
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GAMMA TOWER =* Eficiencia Funcional — Uso Racional Emergetico

Edificio energéticamente eficiente

Un edificio energéticamente eficiente es aquel que minimiza
el uso de las energias <convencionales (en particular la

energia no renovable)

|' ]' = A
5"'
lr‘"‘.*‘
Esquema indicando la'gI diferencias entre un edificio “no eficiente” (izquierda) y un
edificio "eficiente” en cuanto al uso de energia.
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GAMMA TOWER =* Eficiencia Funcional — Uso Racional Emergetico

eficiente

eficiente

Edificio energéticamente
Stadttor, un edificio
Edificio Stadttor:
Ubicado en Dusseldorf, 56
metros de altura,
recubierto por paneles de
vidrio dobles =
aprovechar as i l a luz
natural, tiene ademas una
ventilacion natural de l

6 0% en el ano, Posee

14000 sensores de

deteccion
térmicas

de variacionej///

la ventilacion
humedad permiten
10% .

junto

un

al uso
ahorro

de
del

la luz
consumo

solar vy

el
energético

control

de

de
hasta
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GAMMA TOWER =* Eficiencia Funcional — Uso Racional Emergetico

Edificio energéticamente eficiente

Otras Soluciones de Integracion Arquitectonica

/rj Fachadas ventiladas cerémicas*\\

2. Muros cortina acristalados
3. Parasoles fotovoltaicos
L. Energia solar térmica

= J




