"  INSTRUCTIVO
DE INSTALACION
Y OPERACION

garantia de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalacion

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

LV-2-1P
o LV-2-3P

tu producto. Lavabo Rectang ular
de Sobreponer con
El producto ilustrado puede sufrir cambios de Re bosadero'

aspecto como resultado de la mejora continua
ala que esta sujeto.

m”"’ Servicio técnico al 01800 909 2020  RefaccionesOriginales
servicio autorizado SerViCio_teCniCO@helVeX.Com-mX

garantia de calidad



Caracteristicas Generales

lapiz sacabocados @ 2”

» Ceramica al alto brillo porcelanizada.
——— % » Grado de calidad “A” internacional.
« Alta resistencia mecanica.
» Esmalte vitreo de alta resistencia.
sacabocados @ 5” « Instalacion sobre cubiertas de marmol, granito,

taladro
\% % cantera y madera.

= Verifique el Contenido de la Caja

LV-2-3P LV-2-1P

= Dimensiones para la Instalacion

17,8 cm "20’3 cmﬂ @3,5¢cm
T T Y

o o o 11 om

13 cm '
45,5 cm ‘
— *83,8 cm
f 55cm |
N.P.T.

(Nivel de Piso Terminado)

*Medidas Recomendadas
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% Instalaciéon General

Coloque el lavabo en la posiciéon @ Barrene las marcas de acuerdo al
modelo del lavabo.

deseada y marque los barrenos
para la instalacién hidraulica sobre
la cubierta.

barreno para
barrenos para monomando  contra desagiie

0 mezcladora

Puede voltear el lavabo
para marcar los barrenos

utilice sacabocados

de*@5"

para mezcladora. *Medida recomendada

@ Limpie la superficie sobre la que se Voltee el lavabo y coloque sellador
colocara el lavabo. adhesivo.

Coloque el lavabo en la posicién Instale la mezcaldora o
correcta y limpie el excedente de monomando y el desague ( no
sellador adhesivo. incluidos).

Se recomienda utilizar el
lavabo 12 horas después
de su instalacion.




= Problemas y soluciones

Problema Causa Solucién
El agua no se va por| Se instalo una contra sin Coloque una contra con
el rebosadero. rebosadero. rebosadero.
Los liquidos se Algun elemento se .
Retire el elemento que
quedan encuentra obstruyendo el
. obstruye.
estancados. céspol o el rebosadero.
Comunicate:

En la Ciudad de México:
0155533394 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

Centro de Capacitacion

En Monterrey: mpw
(0181) 83 33 57 67 /}
(0181) 83336178

Participa en nuestros|
cursos gratuitos de
capacitacion.

En Guadalajara:
(0133) 36 1901 14

= Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los
productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Limpie con detergente suave y agua.

2. Utilice un cepillo de manija larga con cerdas suaves para su limpieza.
3. Seque la superficie con un pafio limpio y suave.

4. No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos quimicos.

5. No utilice objetos punzo-cortantes.

Para mantener en buen estado el acabado de su producto realice la limpieza del
producto porlo menos una vez cada semana.
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