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SISTEMAS ESTRUCTURALES BÁSICOS EN ZONAS SÍSMICAS  

ESTRUCTURAS CON DIAFRAGMA Y SIN DIAFRAGMA 

CON DIAFRAGMA  SIN DIAFRAGMA 



SISTEMAS ESTRUCTURALES BASICOS DE LAS 

ESTRUCTURAS CON DIAFRAGMA 

 

 
 

 

PORTICOS 

MUROS PORTANTES MIXTOS O DUALES 



SISTEMAS ESTRUCTURALES BÁSICOS PARA LOS ELEMENTOS 
RESISTENTES EN EL PLANO VERTICAL EN ZONAS SÍSMICAS  

PÓRTICOS  

NO 



a.1. Columna corta 

Falla por columna corta (con 

estribos) 3/8" a 0.10 m  

Falla por columna corta sin estribos 

C.E. Fermín del Castillo –T 
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7.90 

Corte A-A 

ATICO 2001 NAZCA 1996 

¿Por qué las columnas deben tener peraltes 

en las dos direcciones? 



3 

SOLUCIONES 



a.2. PISO DÉBIL O BLANDO 

2 

¿Por qué las columnas deben tener peraltes en 

las dos direcciones? 
 

MURO ASIMETRICO  

A. SAN BARTOLOME 

COLUMNAS TORSIONADAS 

A. SAN BARTOLOME 

V 



SOLUCIONES  

PARA EVITAR 

PISO BLANDO 

Para evitar torsión 



1 

¿Por qué las columnas deben tener peraltes en las dos 

direcciones? 

MOQUEGUA  2001 

ANTONIO BLANCO 



LOS  MUROS PORTANTES 



TIPOS DE  MUROS PORTANTES 

MADERA 

CONCRETO ARMADO 

ALBAÑILERIA CONFINADA 

ALBAÑILERIA  ARMADA 





SISTEMAS ESTRUCTURALES BÁSICOS PARA LOS ELEMENTOS 

RESISTENTES EN EL PLANO VERTICAL EN ZONAS SÍSMICAS 

MIXTOS O DUALES  

Se busca combinar pórticos de columnas y vigas, con muros 

de corte (placas) en las2 direcciones de la planta, para lograr 

rigidez lateral y controlar el nivel de desplazamientos relativos 

entre piso y piso. Se limita el desplazamiento máximo relativo 

de entrepiso, pues se reconoce que de esta manera se 

disminuyen los daños en los elementos estructurales y no 

estructurales de las edificaciones. 



LOS SISTEMAS DUALES O MIXTOS 

Y 

X 



LOS PÓRTICOS CONTRAVENTEADOS 



LOS PÓRTICOS CONTRAVENTEADOS 



Categoría Descripción U 

A- 

Esenciales 

Hospitales, centrales de comunicaciones, 
cuarteles de bomberos y policías, 

subestaciones eléctricas, reservorios de 
agua, centros educativos y edificios que 
pueden servir de refugio después de un 

desastre, edificaciones que pueden 
representar riesgo adicional. 

1.5 

B 
Importantes 

Teatros, estadios, centros comerciales, 
instituciones, penales, museos 

bibliotecas, archivos especiales, 
depósitos de granos y otros almacenes 

importantes. 

1.3 

C comunes 

Viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, 
depósitos e instalaciones industriales, 

cuya falla no acarree peligros de 
incendios, fugas de contaminantes, etc. 

1.0 

D menores 
Cercos menores a 1.50 m de altura, depósitos 

temporales. Viviendas pequeñas 
temporales y similares 

(*) 





SISTEMAS ESTRUCTURALES BASICOS PARA 

LOS  PISOS O TECHOS  

LOSAS MACIZAS 
LOSAS  ALIGERADAS 



SISTEMAS ESTRUCTURALES BASICOS PARA 

LOS  PISOS O TECHOS  

LOSAS NERVADAS  



SISTEMAS ESTRUCTURALES BASICOS PARA 

LOS  PISOS O TECHOS  

VIGAS SOBRE VIGAS 



SISTEMAS ESTRUCTURALES BASICOS PARA 

LOS  PISOS O TECHOS  

LOSA CON PLACA 

COLABORANTE 







GRACIAS 


